Activacion del software Uso de la nube de Snap-on Controles
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S ho pSt rea m Snap-on y, a continuacion, utilice su dispositivo movil para acceder al Informe del A
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1. Descargue e instale ShopStream Connect (SSC) en su PC desde: i P y 9 Gug;ggf};'i;:;ga;;aque
http://sun-la.com/Downloads los archivos de datos. O aparece en pantalla FOoOLTIOD
2. Conecte el cable USB a la herramienta de diagndstico y a la PC. - . . _
3. En la pantalla Inicio, seleccione Herramientas > Conectar al PC. Busque sus codigos de registro en la nube de Snap-on Parii:?:;r:?;f{a\/saza N
4. Inicie el programa SSC en la PC. 1. En la pantalla Inicio, seleccione Herramientas > Ajustes > Configurar Wi-Fi. Configurar la tecia
5. Continue siguiendo las indicaciones de la pantalla, acepte el acuerdo de licencia 2 Active Wi-Fi en @ y seleccione una red i (o
del software e introduzca su informacion de registro segun sea necesario. ' ] : . . . . LL ‘
6. Desconecte el cable USB y reinicie la herramienta de diagnéstico. 3. Cuando se conecte, aparecera una pantalla que incluira el numero de serie, 7 X Boton de
iLa herramienta de diagndstico esta lista para ser utilizada! PIN y cédigo del dispositivo necesarios para el registro. Registre estos encendido
numeros. y apagado
4. Cree una cuenta en la nube de Snap-on (a continuacion).
Conector de Luz LED indicadora del
Cree una cuenta en la nube de Snap-on ;z;‘;’gec I‘;')‘; estado de la bateria  Conector mini
1. Si utiliza un dispositivo movil o una PC, visite https://ALTUSDRIVE.com y Conecte la fuente de \ / UsBe
ShooSt c { (SSC licacion de PC seleccione Crear cuenta individual en la pantalla de inicio de sesion. p::g“f:::;ﬁ; g:tgr’:a - y —u Y
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comF emen_arl'ﬂ, ISPIOF\I_ € sin coslo aiguno, contrasefa y, a continuacion, seleccione Crear. )\ N 7 T\
que le permite hacer lo siguiente: 3. En la pantalla de confirmacion Exito, seleccione Listo.
—_ . : 4. Inicie sesion con su nombre de usuario y contrasefa. . . Conector del
* Imprimir archivos de datos e informes de Escaneo . ; i . .
depcédigos 5. Responda a las preguntas de seguridad y, a continuacion, seleccione Enviar. Tarjeta microSD cable de datos
- Descargar actualizaciones y mejoras de software 6. En el Administrador de perfiles técnicos, seleccione la pestana

* Transferir archivos de datos de forma bidireccional
entre la herramienta y la PC

» Guardar y gestionar los archivos de datos

» Agregar notas a los archivos de datos
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Administracion de dispositivos. i~ A H
. Seleccione Agregar dispositivo, introduzca el numero de serie, PIN, cédigo SQI’VlClO de atenCIOn al Cllente

y nombre del dispositivo.
8. Salga del Administrador de perfiles y, a continuacion, seleccione la pestaia
del navegador Pagina de inicio de ALTUS para comenzar.

Conexion USB Sitio web: http://www.sun-la.com

Correo electronico: soportediagmx@snapon.com

A Informacién de seguridad/Manual del usuario

Conectsor mini Antes de utilizar esta herramienta de diagnostico, lea y comprenda los documentos Informacion ‘ DL ] ’nn
usB i i de seguridad importante (incluido) y Manual del usuario (disponible en linea). Ambos estan
\ ﬂ Contenldo del klt disponibles en: http://sun-la.com/Downloads/manuales
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accesorios opciona|es_ SUN es una marca comercial de Snap-on Incorporated registrada en los Estados Unidos y otros paises. Todas las demas marcas son ma

marcas comerciales registradas de sus respectivos propietari®sa@zdthcorporated. Todas las imagenes e ilustraciones que se muestran {
para referencia. Toda la informacién del presente documento, incluidas las especi caciones, esta sujeta a camtiBE SRSl RESO.




Introduccion

- | A Este lado hacia arriba. A | @

POLTIOD

1. Retire la cubierta del paquete de
baterias y coloque el paquete de
baterias (como se muestra) con
las flechas hacia arriba. Incline la
parte superior de la bateria hacia
adentro para alinear las lengletas
y, a continuacion, hacia abajo para
colocarla.

2. Coloque la cubierta del paquete de
baterias, alineando las lengletas
A continuacion, ajuste el tornillo.

Nota: No ajuste demasiado el tornillo.

3. Conecte la fuente de alimentacion
de CA para cargar la bateria.

4. Presione el botdn de encendido @
—— —N
™~ ™~
") **IMPORTANTE*** i
Active Wi-Fi para utilizar la
nube de Snap-on y recibir las
actualizaciones de software.

5. Para activar Wi-Fi:

a. En la pantalla Inicio, seleccione
Herramientas > Ajustes >
Configurar Wi-Fi.

b. Active Wi-Fi [+ Hl|.
c. Conéctese a una red inalambrica.

6. Para escanear un vehiculo:

a. Encienda el vehiculo.

b. Conecte el cable de datos al
vehiculo y a la herramienta.

c. Siga las indicaciones de Instant
ID o seleccione Scanner e
identifique el vehiculo.

d. Siga las indicaciones para
seleccionar un sistema y realizar
la prueba.

Consejos:

* La conexibn al conector para la transmision de datos
(DLC) del vehiculo hace que se encienda la herramienta.

* El voltaje de la DLC del vehiculo se muestra en la barra
de titulo.

Cable de datos

El cable de datos OBD-II esta equipado con una luz LED que le permite saber si el vehiculo
esta suministrando energia a la herramienta de diagndstico. Ademas, la linterna LED
integrada puede ayudarlo a encontrar el conector para la transmisién de datos (DLC) del
vehiculo y conectarse al mismo.

Botén de la
linterna

Linterna LED
integrada

1. Conecte el cable
de datos a la
herramienta.

2. Encienda la
herramienta.

3. Presione el boton
de la linterna.

Indicador LED de
alimentacion del vehiculo
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El escaner facilita la comunicacion del vehiculo al proporcionar una
funcionalidad de escaneo completa que incluye estas caracteristicas
y mas.

Aspectos basicos del escaner

. Seleccione Scanner |"®| en |a pantalla de inicio.

. Seleccione la marca del vehiculo.

. Cuando se le pida, identifique el vehiculo.

. Seleccione un sistema (p. €j.: Escaneo de cédigos, Motor, Transmision,
Carroceria, etc.).

5. Conecte el cable de datos al vehiculo y a la herramienta de diagnéstico.

. Seleccione una funcién/prueba (p. €j.: Menu de cédigos, Visualizacion de datos,
Pruebas funcionales, etc.).
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Escaner: demostracion

El programa de demostracion incorporado le permite explorar de manera interactiva
las funciones del escaner (ejemplo: Escaneo de codigos, graficos PID, Diagnostico
inteligente) sin necesidad de conectarse a un vehiculo.

1. Seleccione Scanner |{@4|en la pantalla de inicio.

2. Seleccione Demostracion en el menu de la marca del vehiculo.

3. Siga las indicaciones que aparecen en pantalla para identificar el 2016 VW Vento
(Demostracion).

4. Seleccione Aceptar para confirmar el vehiculo.

5. Siga las indicaciones que aparecen en pantalla para elegir el sistema y la

informacion deseados (ejemplo: Escaneo de cédigos, Borrar cédigos, Cédigos del
motor, Datos del motor [PID], Pruebas funcionales, Congelar cuadro, etc.).

Escaneo de cédigos

El Escaneo de codigos muestra conjuntamente la lectura de cédigos de fallas de
varios modulos de control del vehiculo. Los resultados pueden guardarse en un
archivo yﬂ&evisarse en la herramienta, o transferirse a una PC con ShopStream
Connect . Desde ShopStream Connect, se pueden imprimir los resultados del

Escaneo previo/posterior para sus clientes.
(=)
Acceda rapidamente a los datos, las pruebas y los cédigos globales
de OBD-II/EOBD sin necesidad de identificar el vehiculo.
* OBD Direct: acceda a los modos de servicio de OBD-II/EOBD
(p. €j.: $01 a $0A), lo que le permite ver los cddigos actuales de fallas de
diagnéstico, los datos de parametros, la informacion del cuadro congelado,
los resultados de la prueba de monitoreo del sensor de O2, los niUmeros de
calibracion de control, y mucho mas.

OBD-II/EOBD

e Control de estado OBD-Il: compruebe o borre rapidamente los codigos
de fallas de diagnéstico, compruebe el estado del monitor de preparacion y el
estado de la luz indicadora de mal funcionamiento (MIL).
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Capacitacion y soporte

Mire videos breves sobre como configurar y comenzar a utilizar determinadas

funciones de su herramienta de diagndstico.

* Configuraciéon de Wi-Fi

* Configuraciéon de Snap-on Cloud

* Uso compartido de los informes de Escaneo de codigos
* Actualizacion del software

Vehiculos y datos anteriores

et By
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Opciones del menu:

Ahorre tiempo de configuracién al volver a probar un vehiculo, y revise
sus archivos guardados.

* Historial de vehiculos: enumera los ultimos veinticinco vehiculos
seleccionados.

* Ver los datos guardados: enumera los archivos de datos guardados,
incluidas las imagenes de la pantalla.

* Eliminar datos guardados: borra en forma permanente los archivos
guardados de la memoria.

Herramientas

@@

* Conectar al PC: transfiera los archivos de datos guardados a su PC
mediante un cable USB y ShopStream Connect™.

Cambie facilmente la configuracion segun sus preferencias y transfiera
los archivos de datos guardados a su PC.

* Conéctese: muestra los cédigos de autorizacion
utilizados para crear su cuenta en la nube de Snap-on en
ALTUSDRIVE.com. La creacion de una cuenta 2= se requiere Wi-Fi
en la nube de Snap-on es gratuita y le permite °
transferir automaticamente los resultados del Escaneo de cddigos a la nube
de Snap-on y, a continuacion, utilizar su PC o dispositivo movil para acceder
a los resultados, imprimirlos y compartirlos como un Informe del sistema del
vehiculo.

» Configurar el boton de acceso directo: cambie la funcion del boton
Acceso directo a una de las cinco opciones.

* Ajustes: ajuste la configuracion de la pantalla y de las unidades de medida
segun sus preferencias.

* Informacion del sistema: muestra la version del software, el nimero de
serie y la informacién del sistema.

Actualizaciones de software

Descargue las ultimas versiones de software y de servicio tan pronto como estén
disponibles.

. Conecte la herramienta de diagnostico a una red Wi-Fi.

. Conecte el adaptador de alimentacion de CA.

. Seleccione Herramientas en la pantalla de inicio.

. Seleccione Actualizaciones de software.

. Si hay una actualizacién de software disponible, seleccione Descargar e
instalar.

. Deje la herramienta de diagndstico sin alterar hasta que se complete la
descarga.

7. Haga clic en Instalar ahora para iniciar la instalacién de la actualizacion, o en

Finalizar mas tarde para instalarla mas tarde.
8. Haga clic en la casilla de verificacion de los términos de uso del software vy,
a continuacion, haga clic en Acepto para completar la actualizacion.
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